
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UV-Trinkwasseraufbereitung 

UV-Pure-Anlagen zur Desinfizierung 
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Eliminierung von Keimen im Trinkwasser 
 

UV-C Licht wird zur UV-Desinfektion eingesetzt, um 
Hauswasser für Trinkwasser, Brunnenwasser, Teiche und 
Swimming-Pools zweckgerecht aufzubereiten. UVC-bzw. 
UV-Entkeimung desinfiziert Wasser bis zu 99,99%, somit 
stellt die UV-Desinfektion eine zuverlässige und 
unschädliche Art der Abtötung von Viren und Bakterien 
und Keimen aller Art dar. 
Deshalb wird die UV-Desinfektion ebenfalls verwendet 
für Trinkwasseranlagen, Zisternen, Brunnen mit belastetem 
Brunnenwasser, Hausbrunnen, kommunale Brunnen, 
Prozesswasser im gewerblichen Bereich, etc. 
Der Wellenlängenbereich von UV-C-, bzw. UV-Geräten liegt bei 260 nm. Der Einsatz von 
UVC-, bzw. UV-Entkeimung schützt die Gesundheit, bietet auf mittlere Sicht die günstigere 
Lösung zur Wasserdesinfektion und erlaubt es, auf Chlor zu verzichten. 

 
Wie funktioniert UV-Desinfektion? 
 
Die keimtötende Wirkung kurzwelliger UV-Strahlung beruht auf der Absorption dieser 
Strahlung durch Nukleinsäuren im Zellkern der Mikroorganismen. Am stärksten absorbiert 
wird UV-Strahlung im Wellenlängenbereich von ca. 260 nm. Im Zellkern bewirkt diese UVC-
Strahlung eine photochemische Reaktion, die zur Veränderung der Nukleinsäurestruktur der 
Mikroorganismen führt. Zellteilung und Vermehrung sind nun nicht mehr möglich. UV-
Strahlung wirkt schnell, sicher und effektiv und stellt ein wirtschaftliches Verfahren dar, das 
schon seit vielen Jahren weltweit angewendet wird. Durch UV-Strahlung lassen sich Wasser, 
Luft und Oberflächen auf unbedenkliche Weise bis zu 99,99% entkeimen. 
 
Vorteile der UV-Desinfektion mit der Pure-Serie 
 

 Einsatz für Trinkwasser und Brauchwasser 
 Langlebiges Produkt durch hohe Werkstoffqualität (V4A, Edelstahl) 
 Einfache Installation, geringe Betriebskosten 
 Servicefreundlich 
 Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis 
 Entkeimung bis 99,99% 
 Kombinierbar mit verschiedenen anderen Wasserfiltern 
 Hergestellt in Deutschland 

 

Trinkwasser – Pools – Teiche – Industrie – Aquaristik 
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PURE 1.0 – 16 Watt 
 

 Für keimfreies Trinkwasser 
 Für Brunnen im Gartenhaus, kleine Pools  

und Teiche geeignet 
 Mit Funktionsanzeige 
 Bis 10 bar Betriebsdruck 
 Trinkwasserdurchfluss ca. 400 l/h 

 
PURE 1.2 – 21 Watt 
 

 Für keimfreies Trinkwasser 
 Für die Haus-Brunnen-Entkeimung sowie  

           Aquaristik, kleine Pools und Teiche geeignet 
 Mit Funktionsanzeige 
 Bis 6 bar Betriebsdruck 
 Trinkwasserdurchfluss ca. 1200 l/h 

 
PURE 2.1 – 50 Watt 
 

 Für keimfreies Trinkwasser und algenfreie Teiche 
 Für die Haus-Brunnen-Entkeimung sowie  

           größere Pools und Teiche geeignet 
 Mit Funktionsanzeige 
 Bis 6 bar Betriebsdruck 
 Trinkwasserdurchfluss ca. 2400 l/h 

 
 

 
PURE 2.4 – 40 Watt 
 

 Für keimfreies Trinkwasser und algenfreie Teiche 
 Für die Haus-Brunnen-Entkeimung sowie  

           große Pools, Teiche, Fischzucht und  
           gewerbliche Anwendungen geeignet 

 Mit Funktionsanzeige 
 Bis 6 bar Betriebsdruck 
 Trinkwasserdurchfluss ca. 2400 l/h 

Welche Anlage für Ihren Einsatz?  
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Technische Spezifikationen 
 
Anlagetyp Pure 1.0 Pure 1.2 Pure 2.1 Pure 2.4 
Elektrische Leistung 16 W 21 W 50 W 40 W 
Gesamtlänge mm 450 680  680 990 
Durchmesser mm 48 76  76 76 
Gewicht kg 1,7 4,3  4,3 7,5 
Spannung Volt 110-230 VAC / 24 VDC 
Max. Betriebsdruck 10 bar 6 bar 6 bar 6 bar 
Max. Durchfluss 2,5 m³/h 2,5 m³/h 20 m³/h 20 m³/h 
Temperatur 40°C 40°C 40°C 40°C 
Entkeimungsleistung 
99,999% bei 

400 l/h  1.200 l/h  2.400 l/h 2.400 l/h 

Werkstoff Edelstahl V4A, 1.4404 
Oberfläche elektropoliert 
Lampen-Lebensdauer  8000 – 9000 Stunden 
Wellenlängenbereich ca. 254 nm 
Anschlüsse 2 x 1“ 3 x 1“ 3 x 2“ 3 x 2“ 
 
 

Im Lieferumfang der UV-Pure–Geräte  enthalten:  
 komplettes Anschluss-Set /Montageklemmen 
 elektrisches Vorschaltgerät,  
 UV-Lampe  
 deutschsprachige Einbau- und Betriebsanleitung. 

 
 
Noch Fragen? Kontaktieren Sie uns! 
Wasserhaus Deutschland GmbH 
Tel.: 0331-505 7943, Fax: 0331-505 7952 
E-Mail: info@wasserhaus.de, Homepage: www.wasserhaus.de 
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