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TECHNISCHE DATEN

MODELL MAX-OXY-

Filtermedium (L) 28 42

Arbeitsdruck min/max (bar) 2,5/8,3

Betriebstemperatur min/max (°C) 4/48

Elektrischer Anschluss (V/Hz) 230/50(1)

Maximaler Stromverbrauch (W) 12

Hydraulischer Anschluss Eingang/Ausgang 1" BSP Außengewinde

Anschluß Abfluss 13 mm Schlauchbefestigung

Drucktank 10x40 10x54

(1)	 Versorgung über 24V Trafo

MODELL MAX-OXY-

Filtermedium (L) 28 42

Durchflussrate @ ∆p 1 bar (m³/h) (3) 3,4 3,2

Empfohlener max. Wasserdurchfluss (m³/h) (4) 1,0 1,3

Spülwasserverbrauch pro Regeneration (L) 290 290

Rückspüldurchflussrate (L/min) 23 23

LEISTUNG @ 3 BAR ARBEITSDRUCK(2)

(2)	 Leistung abhängig von den Betriebsbedingungen und der Wasserqualität
(3)	 Basierend auf sauberem Filterbettbetrieb
(4)	 Durchflussrate, bei der, im Falle eines moderaten Verschmutzungsniveaus, der Filterprozess noch adäquat 	
	 ausgeführt wird; kurzzeitig sind höhere Durchflussraten möglich,  können aber zur unvollständigen Entfer-	
	 nung von Verschmutzungen führen

ABMESSUNGEN

MODELL MAX-OXY-

Filtermedium (L) 28 42

Breite (mm) 264 264

Tiefe (mm) 282 282

Tiefe, inkl. Bypass (mm) 371 371

Höhe (mm) 1.182 1.554
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