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Montage- und Pflege

3-in-1-Kuchenarmatur

fiir gefiltertes Wasser, Warm- und Kaltwasser

(Ihr Modell kann abweichen)

Anleitung Version 2.0
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Vielen Dank, dass Sie sich fiir einen Wasserhahn von Wasserhaus entschieden haben!
Der 3-in-1-Wasserhahn kombiniert Leitungswasser (kalt/heiR) und gefiltertes Trinkwasser —
getrennt gefiihrt, damit das Trinkwasser rein bleibt.

Dieses Handbuch umfasst mehrere Modelle in Edelstahl oder Chrom. Bitte beachten Sie nur die
Abschnitte, die auf Ihr Modell zutreffen.

AWichtige Vorabinformation!

Lesen Sie sich vor dem Einbau des Wasserhahns die Montage- und Pflegeanleitung sorgfaltig
durch.

Dieses Benutzer-Handbuch enthalt wichtige Anweisungen, Ratschlage und Warnhinweise.

Bitte beachten Sie, Ihre Ausfiihrung kann teilweise von der Beschreibung bzw. den Bildern
abweichen. Bitte achten Sie auf die funktionale Richtigkeit des Anschlusses. Falls Sie sich nicht
sicher sein sollten, ob der Hahn richtig angeschlossen ist, rufen Sie einfach die in dieser
Bedienungsanleitung stehende Servicenummer an und fragen Sie nach.

Kinder
e Lassen Sie zum Schutz von Kleinkindern kein Verpackungsmaterial oder nicht benoétigte

Kleinteile unbeaufsichtigt herumliegen.

Benutzung:
e An den Armaturen dirfen keine Eingriffe oder Veranderungen vorgenommen werden. Dies

kann zu Personen- oder Sachschaden fihren, die durch keine Garantie abgedeckt sind.
Serviceadresse

Wasserhaus Deutschland GmbH
AhornstrafRe 24, 14482 Potsdam
E-Mail: service@wasserhaus.de
Tel.: +49 (0)331 505 79 43 - Fax: +49 (0)331 505 79 52

1) Lieferumfang
Packen Sie alle Teile vorsichtig aus. Die Lieferung besteht aus den folgenden Teilen:

1. Armatur

2. zwei bzw. drei an die Armatur zu schraubende Stahl-Flexschldauche
3. Befestigungsmaterial

4. Anschlussmaterial
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Es miissen am Ende der Installation nicht zwangslaufig alle Einzelteile verbaut worden sein. Je nach
Art des Anschlusses und der Verschraubung, kann es sein, dass ein oder mehrere Teile
Ubrigbleiben. Heben Sie diese Teile gut auf, Sie kdnnen sie evtl. bei einem erneuten Anschluss des
Hahns wieder gebrauchen (zum Beispiel nach einem Umzug).

2) Einbau und Anschlisse

Die Armatur muss an einem frostsicheren Platz eingebaut werden. Das Einfrieren wiirde die
Armatur zerstoren. Wir empfehlen, den Einbau durch einen Installateur durchfiihren zu lassen.
Fehlerhafte Montage kann zu Wasserschaden im Haus flhren! Die Anschlussteile sind
millionenfach erprobt und standardkonform. Sollten Sie andere Anschlussteile wiinschen, kénnen
Sie diese bei uns oder in jedem Installationsfachgeschaft beziehen.

Die folgende Einbauanleitung ist eine Durchfihrungsempfehlung fiir einen typischen Anschluss.
Lokale Vorschriften fir Installation und Baunormen konnen andere oder zusatzliche
Forderungen enthalten. Der die Arbeiten durchfiihrende Installateur ist verantwortlich fiir die
Einhaltung der

geltenden Vorschriften.

Einbauort: Die Armatur wird am Rande des Sptilbeckens direkt in den Metallrand oder in die
daneben befindliche Arbeitsplatte eingebaut.

Die Bohrung betragt standardkonform 35mm.

Bitte suchen Sie sich die Stelle genau aus und Uberprifen Sie Ihre Wahl, ob der Hahn auch von unten
spuber angebracht werden kann und nicht mit Halterungen oder Verstarkungen kollidiert.
\ 7/

’Q‘TIPP: Je nach Einbausituation kann es nitzlich sein, die Stahl-Flexschlauche bereits vor dem

Einsetzen des Hahns in das Bohrloch zu montieren (siehe Abschnitte 2.3 und 2.4)

2.1) Anschliel3en des gefilterten Wassers

Allgemeine Hinweise zur Montage:
» Flexschlauche nicht zu fest anziehen — handfest gentigt (max. 3 Nm).
o Der Anschluss fur gefiltertes Wasser ist standardmaRig 1/4" (~ 6,5 mm)
« Wenn Sie aber ihren eigenen 3/8" (~ 10,5 mm) Schlauch anschlieen wollen, kdnnen Sie
einen JG-Adapter 1/4" x 3/8" bei uns bestellen (Artikel-Nummer: 13301).

3-in-1-Spezialarmaturen 3 Wasserhaus Deutschland GmbH



So funktioniert der Schnellkupplungs-Adapter/John Guest Adapter

Anschlielen:
» Stecken Sie den weiRen Filter-Schlauch gerade und bis zum Anschlag in den Adapter.
» Der Schlauch rastet automatisch ein — Sie spliren einen kleinen Widerstand.
o Zur Sicherheit: Stecken Sie den Sicherungsclip seitlich ein — das verhindert versehentliches

Losen.
\‘

Losen:
» Entfernen Sie den Sicherungsclip.
 Driicken Sie den duReren Ring (den Spannring) des Adapters nach innen.
« Halten Sie den Ring gedriickt und ziehen Sie gleichzeitig den Schlauch gerade heraus.

2.2) Montagehinweise — Dichtung & Vorbereitung

Modelle Seattle, Calgary, Melville, Vancouver, Halifax, Hamilton, Ottawa:

Zwischen Sockel und Arbeitsplatte bzw. Spule liegt eine Gummidichtung in der Einkerbung
des Sockels.

Bitte vor dem Einsetzen des Hahns auf korrekten Sitz der Dichtung achten.

Modelle Victoria, Winnipeg, Granby:

Diese Armaturen werden mit einem separaten Sockelring ausgeliefert.

Auf dessen Unterseite befindet sich ebenfalls eine Gummidichtung in einer Einkerbung.
Positionieren Sie den Sockelring mittig Gber dem Bohrloch und setzen Sie den Hahn von oben
auf den Sockelring.
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